TRANSISTORS-RADIC-REVEN S 
C-CASSETTES-MAEN 


- RADI NETOPEIONES è 
=. ELECTRODPHONES-CHAINES COMDACTES 
PEPONDEURS TELEPHONIQUES 


sara 
dia 


AL 202. PO-GO. 


Puiss. maxi 400 mW / Eff. 200 mW. 


Prise écouteur. 
Tonalité a 2 positions. 


Dim. : L 280 x H 165 x P 77 mm. 


D 1050. PO-GO. 
Puiss. maxi 400 mW / Eff. 200 mW. 
Prise écouteur. 

Alimentation par piles (3 x R14). 


D 2604. OC (49 à 19 m) 
PO-GO-FM. 
Très bonne restitution sonore 
grâce à un système 2 voies 
- 1 boomer de 100 mm et 

1 tweeter de 57 mm. 
Prise écouteur. 
Réglages séparés de volume 
graves et aiguës. 
Contrôle automatique 
de fréquence en FM. 
Alimentation par piles (4 x R20) 
et secteur (110/220 V). 
Puiss. maxi 1,8 W/EH. 1 W. 
Dim. : L 300 x H 175 x P 70 mm. 


AL 970. FM-PO-GO-OC. 


OC 1 (13-31 m)-OC 2 (41-120 m). 


4 stations préréglables à 


à touches à effleuremeni 
Alimentation piles/secteur. 


Accord de précision en OC. 


Tonalité à réglage continu pour 
graves et aiguës. 2 HP. 

Puiss. maxi 5 W/Eff. 3 W. 

Prises magnéto et écouteur. 
Stabilisation de fréquence 


Livré avec dragonne de transport. 

: D 1046. GO. D 1060. PO-GO. 
IE LA E n Prise écouteur. Volume par potentiomètre latéral 
Dim. : L 70 x H 110 x P 40 mm. Puiss. maxi 400 mW / Eff. 200 mW. 


Prise écouteur. 
Livré avec dragonne de transport 
Dim. : L 135 x H 75 x P 35 mm 


D 1090 GO-FM. 
Prise écouteur. 

Alimentation par piles (4 x R6). 
Puiss. maxi 400 mW / Eff. 200 mW. 
Livré avec dragonne de transport 
Dim. : L 73 x H 137 x P 36 mm 


D 2022. PO-GO-FM. 

Antenne télescopique 

pour réception FM. 

Prise écouteur. 

Puiss. maxi 700 mW/Eff. 350 mW. 
Alimentation piles (4 x R6) 

et secteur (220 V). 

Dim. : L 190 x H 112 x P 43 mm 


D 2234. OC (49 à 19 m)- 
PO-GO-FM 

Alimentation par piles (4 x R14) 
et secteur (220 V). 

Prise écouteur. 

Puiss. maxi 800 mW/Eff. 400 mW. 
Dim. : L 260 x H 160 x P 73 mm. 


Tous ces appareils sont équipés : D 3060. PO-GO. 
— d'une horloge électronique - d'un système de réveil (ou Alimentation 220 V. 
alarme) par radio ou signal sonore - d'un réglage manuel — Puiss. maxi 1 W/Eff. 500 mW. 
du niveau sonore d'alarme ; Dimensions : L 250 x H 56 x P 135 mm. 
— d'un arrét programmable entre 1 et 59 mn - d'une mise 
en mémoire pour répétition de l'heure d'alarme 24 heures D 3022. PO-GO-FM. 
plus tard - d'une signalisation du système d'alarme par Visualisation d'heure incorrecte après 


LIO TR TL D 3132. PO-GO-FM. AS po co ne 
: RES PSE À sl Alimentation secteur plus réserve de charge par Alimentation 220V. 
— d'une réserve de charge, par pile 9 V afin de se prémunir Affichage digital. Hot Puleyance taxi 1 WIEfiicace 500 mW. 
Regia va a AW bet radio.ou Beer Répétition de l'alarme toutes les 24 heures. Touches à effleurement. 
rrèt automatique de la radio program- Arrêt programmable de la radio (Slumber) de Possibilité de réveil à deux heures différentes. 
make 1e Im 1 à 59 mn. Indication de l'heure et de la date. 
Misa oi MOMOR SE trete de DARAI, Réveil par buzzer (sonnerie style vibreur) ou Mise à l'heure par avance ou retard. 
ROUE rene ion Be h PUIS Mara; radio! Répétition de l'alarme après 10 minutes. 
Puiss. maxi 400 mW/Eff. 200 mW. Réalaau de l'heure à deux vitesses. Prise écouteur, 


Tous ces appareils sont équipés 

- de la gamme FM, 

- d'une antenne télescopique pour FM ou OC 

- d'un microphone incorporé, 

- de têtes magnétiques longue durée. 

- d'un arrêt automatique en fin de bande 
avec déverrouillage des touches, 

- d'une alimentation piles/secteur. 


D 7018. PO-GO-FM 
Recherche rapide avant/arrière. 
avec retour en position écoute. 


TR 2722. PO-GO-FM 

Contrôle automatique de fréquence (AFC) en FM 
Puissance maxi 1 400 mW/Efficace 700 mW. 
Dimensions : L 305 x H 185 x P 90 mm 


D 7132. PO-GO-FM - PORTABLE 
Niveau d'enregistrement automatique. 
Retour automatique en position lecture après 
rebobinage rapide AV/AR (cue et review) 
Contrôle automatique de fréquence en FM. 
Puissance maxi 2 W/Efficace 1 W. 

Prises pour line out/Ecouteur/H.P. extérieur 


Mi 
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D 8102. Stéréo - PO-GO-FM. 

Contrôle automatique de fréquence en FM (AFC). 
2 haut-parleurs (Ø 10 cm). 

Porte-cassette à éjection hydraulique. 

Arrêt automatique en fin de cassette 

Avance et retour rapides en position écoute. 
Puiss. maxi 2 x 1 400 mW/Eff. 2 x 700 mW. 
Alimentation piles (4 x R20) et secteur (110/220 V). 
Dimensions : L 390 x H 160 x P 76 mm 


D 8209. 

Stéréo PO-GO-FM 

Contrôle automatique de fréquence en FM (AFC). 

4 haut-parleurs dont 2 tweeters piézo-électriques. 
Porte-cassette à éjection hydraulique. 

Tonalité réglable: 

Indication par diode LED de la réception stéréo (FM), 
Alimentation piles/secteur (110/220 V) 

Puiss. maxi 2 x 2 W/Eff. 2 x 1 W. 

Dimensions : L 395 x H 185 x P 100 mm. 


D 8424. 

Stéréo OC-PO-GO-FM. 
Contrôle automatique de pi 
fréquence en FM (AFC), 
Permet l'utilisation 

des cassettes au chrome. 

4 haut-parleurs, dont 

2 tweeters piézo-électriques 
Porte-cassettes 

à éjection hydraulique. 
Tonalità réglable 

Puissance maxi 2 x 4 W/ 
Efficace 2 x 2 W. 

Indication par diode LED 
de la marche 

de l'enregistrement et 

de la réception stéréo (FM) 
Alimentation 
piles/secteur (110/220 V) 
Dimensions 

L 425 x H 230 x P 140 mm. 


TR 6841. 
Stéréo OC-PO-GO-FM 

Contrôle automatique de fréquence en FM (AFC) 
Platine magnétophone à K7 gérée par microprocesseur 
Niveau d'enregistrement automatique ou manuel 
Magnéto K7 à 3 têtes. 

Permet l'utilisation de K7 au chrome ou au fer pur. 


D 8224. 
Radio-cassette stéréo. PO-GO-FM-OC. 
Contrôle automatique de fréquence en FM 


Têtes magnétiques longue durée. Clavier de commande à touches douces. 

Touche pause Enceintes intégrées à 2 voies 

Arrêt automatique en fin de bande. Indication de modulation sur rampe de diodes LED. 
4 haut-parleurs dont 2 tweeters piézo-électriques. Puissance maxi 2 x 10 W/Efficace 2 x 5 W. 
Réglages séparés de : volume - tonalité - balance et mono/stéréo. Dimensions : L 610 x H 250 x P 130.mm 


Puissance maxi 2 x 4 W/Efficace 2 x 2 W. 


SYSTEME STEREO RADIOLA 
PORTABLE 


Commutations : Ferro - Chrome et Métal. 

Recherche automatique des débuts d'enregistrement. 

Réducteur de bruit. 

Puissance maxi 2 x 10 W/Efficace 2 x 5 W. 

Visualisation du signal audio par 2 rampes de diodes 

électroluminescentes. 

Prise de raccordement pour platine disque munie d'une 

cellule magnétodynamique. 

Alimentation par piles/Batterie/Secteur. 

(10 x R20) - 12 volts - (110-220 V). 

Dimensions : L 770 x H 292 x P 160 mm (avec enceintes). 
L 410 x H 292 x P 160 mm (enceintes détachées). 


RA 430 | 
Lecteur K7/Enregistreur stéréo. 

Arrêt automatique en fin de bande. 

Possibilité d'écoute pour 2 casques 

Rebobinage rapide avant/arrière en position écoute 

Réglage de tonalité. 

Alimentation par piles (3 x R6) ou extérieure 4,5 V. 

Livré avec casque ultra-léger - Bandoulière et sacoche: 

Touche pause, micro incorporé 

Dimensions : L 135 x H 31 x P 85 mm. 


Caractéristiques communes : 

Alimentation piles/secteur. Vitesse 4,75 cm/s. 
Tête longue durée. Durée d'enregistrement 

2 x 1 heure avec cassette C 120. 
Enregistrement automatique. 

Micro électret incorporé. 

Clavier à touches verrouillables. 

Arrêt automatique. Déverrouillage des touches 
après arrêt automatique. 

Poignée de transport. 


RA 310. 

Arrêt automatique en fin de bande. 

Touche pause - compteur. 

Puissance maxi 800 mW/Efficace 400 mW. 
Alimentation piles (4 x R14), secteur (220 V), ou 
continu (6 V). Prises micro extérieur + écou- 
teur + auxiliaire (jack 3,5 mm). Réglages sépa- 
rés de volume et tonalité 

Poignée escamotable 


Diode LED pour contrôle enreg./piles. 
Dimensions : L 248 x H 48 x P 140 mm. 


D 6330. 

Arrêt automatique. 

Puissance maxi 1 W/Efficace 500 mW. 
Recherche rapide avant/arrière avec retour 
à la position écoute 

Entrée/sortie modulation (prise DIN). 
Alimentation piles (4 x R14) et secteur (220 V) 
Dimensions : L 154 x H 46 x P 256 mm 


N 2234. 

Touche pause. Compteur. 

Tonalité à réglage continu. 

Puissance maxi 800 mW/Efficace 400 mW. 
Prise télécommande Jack Øj 2,5. 

Prise modulation Jack Ø 3,5. 
Dimensions : L 160 x H 60 x P 240 mm 


MAGNE TOPHONES 


A CASSETTES MONO 


D 6340. 

Magnétophone portable piles (4x Ri4) et sec- 
teur (220 V). Arrêt automatique en fin de bande. 
Possibilité de bobinage rapide AV/AR sans 
quitter la position lecture (oue et review). Touche 
pause. Position enregistrement par manipulation 
d'une seule touche. Visualisation de l'état des 
piles par diode électroluminescente. Réglages 
séparés de volume et tonalité. Entrée et sortie 
modulation par prise DIN. Microphone incorporé. 
Puissance maxi 1000 mW/Etficace 500 mW. 
Dimensions : L 154 x H 46 x P 256 mm. 


D 6620. 
Magnétophone portable piles (4x R6) et prise 
courant continu extérieur (6 V). Arrêt automa- 
tique en fin de bande. Possibilité de bobinage 
rapide AV/AR sans quitter la position lecture 
(cue et review). Touche pause. Commande de 
l'enregistrement par une seule touche. 

Prises entrée/sortie modulation par jack 3,5 mm. 
Puissance maxi 0,6 W/Efficace 0,3 W. 

Dimensions : L 116 x H 32 x P 188 mm. 


D 6410. 

Magnétophone portable piles 
(6 x R14) et secteur (220 V). 
Arrêt automatique en fin 
de bande. 

Possibilité de bobinage rai 
AV/AR sans quitter la position 
lecture (cue et review) 
Possibilité de mixage 

à l'enregistrement 

Vitesse de défilement réglable. 
Compteur. 

Réglages séparés de volumes 
graves et aiguës. 

Microphone incorporé. 
Puissance maxi 4 W/ Eff. 2 W. 
Prises casque - micro extérieur 
et télécommande 

Dim. : L 336 x H 65 x P 200 mm. 


MAGNE IODHONES 
A CASSET TES STEREO 


D 6910. 

Magnétophone K7 stéréo portable. 

Compatible pour l'utilisation des K7 au chrome. 
Clavier de commandes à touches douces. Porte 
K7 à ouverture hydraulique. Contrôle des com- 
mandes par micro-ordinateur. Recherche rapide 
avant/arrière en position écoute. Niveau d'enre- 
gistrement automatique. Filtre de suppression 
de sous-porteuse FM. Compteur. 

Alimentation piles (6 x R14) et secteur 110/220 V 
ou 9 V continu. 

Puissance maxi : 2 x 4 W/Efficace 2 x 2 W. 

Livré avec bandoulière amovible. 


ted inten Sr oh tte ue 


D 6920. 

Magnétophone K7 stéréo portable. 
Caractéristiques identiques au D 6910. 

Permet avec un synchrodia de synchroniser les 
images et le son avec tout projecteur de diapo- 
sitives automatique équipé d'une télécommande. 
Possède 3 moteurs et 3 têtes ainsi que 2 vu- 
mètres. Réglage possible de la vitesse de défile- 
ment. Possibilité d'enregistrer en “son sur son". 
Livré avec bandoulière amovible. 

Dimensions : 325 x 90 x 230 mm. 


— Tous nos appareils sont équipés : 
- d'un moteur à courant continu à régu- 


D 5220. 


Electrophone mono portable, 2 vitesses (33 et 
45 tours). Alimentation par piles (6 x R20) et 


lation électronique et à deux vitesses 
33 et 45 tours par minute, 
- d'une tête de lecture à pointe diamant 


GP 215, 
- d'une alimentation secteur 220 V, 


© - solution service pour 110 V. 


D 5120. 
Electrophone mono portable, 2 vitesses (33 et 
45 tours). Equipé d'une tête de lecture céra- 


secteur (110/220 V). Livré avec couvercle trans- mique type GP 215. Alimentation par piles 
(6 x R20) ou secteur. Livré avec couvercle trans- 

parent et haut-parleur intégré. 

Puissance maxi 1,5 W/Efficace 750 mW. 

Dimensions : L 350 x H 120 x P 220 mm. 


parent et haut-parleur incorporé. 


Puissance maxi 1,8 W/Efficace 900 mW. 
Dimensions : L 370 x H 150 x P 285 mm. 


D 5320. 
Electrophone stéréo portable, 2 
vitesses (33 et 45 tours). Arrêt 
automatique en fin de leçture. 
Réglages séparés de la balance, 
volume et tonalité. Alimentation 
piles (6 x R20) et secteur (110/ 
220 V). Livré avec couvercle 
transparent et avec une paire 
d'enceintes acoustiques. Puis- 
sance maxi 2 x 4 W/Eff. 2 x 2 W. 

Dim. : L 370 x H 150 x P 285 mm. 


D 5420. 
Electrophone stéréo 2 vitesses 
(83 et 45 tours) 

Arrêt automatique en fin de 
lecture. 

Dispositif de lève-bras. 

Réglage de la force d'appui de 
la pointe de lecture. 

Couvercle transparent à frictions 
et possibilité de lecture des 
disques de 30 cm. 

Couvercle fumé. Prise casque. 
Réglages séparés de volume, 
balance et tonalité 

Deux enceintes acoustiques bois 
Puissance maxi 2x6 W/Efficace 
2x3W. 

Dimensions : 350 x 150 x 340 mm 
(électrophone) 

200 x 250 x 100 mm (enceintes). 
Alimentation secteur, prise d'en- 
trée auxiliaire 


D 5520. 
Electrophone stéréo. 2 vitesses 
(83 et 45 tours) 

Arrêt automatique en fin de lec- 
turo. 

Réglages séparés de balance, 
volume et tonalité. 

Prise casque. Platine suspendue. 
Châssis. 

Alimentation secteur 110/220 V. 
Livré avec une paire d'enceintes 
acoustiques et couvercle trans- 
parent articulé. 

Puissance maxi : 2 x 10 W/ Etfi- 
cace 2 x 5 W. 

Dim. : L 420 x H 125 x P 430 mm. 


RADIOLA 


CH 242 
Platine disque è 2 vitesses (33 et 45 tours). 

Tuner - PO-GO-FM-Stéréo. 

Contrôle automatique de fréquence en FM (AFC). 

Platine K7 à arrêt automatique. 

Niveau d'enregistrement automatique 

Touche pause. 

Filtre anti-interférence RIF. 

Possibilité de rebobinage avant/arrière 

avec retour automatique en position lecture (Cue et review). 
Amplificateur 

Puissance maxi 2 x 10 W / efficace 2 x 5 W. 

Prise casque en façade. 

Livré avec enceintes acoustiques 8 ohms/10 W. 


Dimensions : L x 570 x H 115 x P 375 mm RADIOLA 


CL 544 CHAINE INTEGREE 
Platine disque à 2 vitesses (33 et 45 tours). Semi-automatique. 
Tête de lecture magnétodynamique 

Tuner stéréo - FM-PO-GO. 

Contrôle automatique de fréquence en FM stéréo (AFC). 
Platine cassette à enregistrement automatique. 

Compteur. 

Compatible pour K7 au chrome 

Filtre anti-interférence RIF. 

Amplificateur 

Commutation automatique de sources, tuner - cassettes - disques. 
Puissance maxi 2 x 15 W / efficace 2 x 10 W. 

Livré avec 2 enceintes mini 

Dimensions : Lx 410 x H 290 x P 392 mm 


CHAINE COMDACTE MICROS 


Tous nos micros sont livrés avec support orientable permettant 
la fixation sur un “pied de scène" et sont munis de prise jack Ø 6,3 mm. 


EM 8111 EM 8311 EM 8411 
Microphone électret Microphone électret Microphone électret 
condensateur du type condensateur du type condensateur STEREO 
unidirectionnel. unidirectionnel. du type unidirectionnel 
Réponse en fréquence Double impédance. Caractéristiques identiques 
50-16 000 Hz Réponse en fréquence au EM 8111 
Sensibilité à 1000 Hz 50 à 16 000 Hz. Cable :3m 
— 52 dB (V/Pa) Sensibilité a 1 000 Hz 
Impédance à 1 000 Hz — 32 / — 46 dB (V/Pa). 
1 200 ohms. Impédance : 15 ce ohms 
Cable : 3m ou 600 ohms. 

Cable : 5 m. 


CASQUES 


= 
F 1320. CHAINE INTEGREE. 
Platine disque semi-automatique 33 et 45 tours. 
Lève-bras à amortissement hydraulique. 
Téte magnétodynamique. 
Tuner. PO-GO-FM stéréo 
Indicateur de stéréo et curseur à diodes 
électroluminescentes. 
Platine K7. Permettant l’utilisation optimale de 
tous les types de bandes (ferro - chrome - métal). s _- 
Compteur. Touche pause. A 


Filtre anti-interférence RIF. 
Amplificateur. Puis. maxi 2 x 15 W/Eff. 2 x 10 W. 


Prises casque et micro - 2 vu-mètres EM 6211 EM 6126 EM 6421 

à aiguilles. Casque stéréophonique Casque stéréophonique Casque stéréophonique Hi-Fi 
Dimensions : L 420 x H 235 x P 420 mm. ULTRA LEGER" Volume réglable. Peut-être connecté sur toute 
Livré avec une paire d'enceintes acoustiques Peut être connecté Commutation mono/stéréo. — source de modulation haute 
de grand volume (11/151) 8 ohms/17 W. directement sur toute source Impédance : 15 K ohms ou basse impédance. 

Option : M 42. Meuble rack intégrant parfaite- de modulation haute ou Réponse 20 - 12 000 Hz. Réponse 20 - 20 000 Hz. 
ment la chaîne. Range-disques/cassettes. basse impédance Jack 6,3. Jack 6,3. 
Porle-verre/roulettes Réponse fréquence 


20-20 000 Hz - JACK 3,5 et 6,3. 


EQUIVALENT FRANCAIS DE TERMES TECHNIQUES AUDIO ANGLAIS 


ABC. +. Réglage automatique de luminosité 
AC/DC . Courant alternatit/continu 
AERIAL ~ Antenne 3 


Stabilisation autom. de fréquence 


Ri de l'heure du réveil 
Tree) = 


ANTISKATING...........- Compensation de pousste 
latérale (du bras fe lecture) 


Mise hors circuit (fonction réveil) 
Gamme d'ondes 

Gamme ou bande étaiée 

Largeur de bande 


Indicateur de modulation formé d'une 
rampe de diodes électroluminescentes 


Basse (tonalité) 
Contrôleur de piles 


Bouton de réglage du fondu sonore 
sur platine à cassette B 


Sonnerie, vibreur, ronfleur 
Magnétophone à cassettes 
Canal 

Correction physiologique 
Compteur 


- Recherche d'un enregistrement 
en défilement rapide 


ALARM SET .. 


BAND SPREAD 
BAND WIDTH . 
BARGRAPH ... 


BATTERY CHECK 
B DECK FADER .. 


CASSETTE RECORDER 
CHANNEL (CHAN) . 


Po RARA 0 Platine à cassettes 

DECK SELECTOR Sélecteur de platines à cassettes 
DNL. . Limiteur dynamique de souffle 
DUBBING « Duplication 


EARPHONE 
ELECTRET MIX 
ELECTRET ON... 
ELECTRONIC STOP. 
EXTERNAL POWER... 


. Ecouteur individuel 

. Mixage micro-électret 
Micro-électret en service 

Arrét automatique (de la bande) 
« Alimentation extérieure 


FADER CONTROL ~ Contrôle de fondu 
FINE TUNNING.. <=. Accord de précision 
FFIQUE 5.5.1... 0e Avance rapide/recherche rapide 
en position lecture 
FUUTTER, sister Scintillement (variations rapides 
A de vitesse : bande, disque) 
FORWARD (FORW) ........ Avance de la bande 


FREQUENCY RANDE....... Etendue des gammes d'ondes 
FREQUENCY RESPONSE ... Réponse en fréquence 


FULL AUTOMATIC STOP... Arrêt automatique sur toutes 
les positions 


. Indicateur de nettoyage des tètes 
magnétiques 

~ Ecoute par le casque 

. Casque 

« Aigué (tonalité) 

» Haut rendement 

- Gauche (canal) 

. Niveau (d'enregistrement) 


. Commande de montée/descente 
du bras de lecture 


. Entrée ligne / sortie ligne 
+ Verrouillage 
- Echelle de repérage 


HEADCLEANING 


HEADPHONE MONITOT , 
HEADPHONE . 


LINE IN / LINE OUT. 
LOCK . 
LOG . 


LONG LIFE HEAD . Têtes magnétiques à longue durée 
LOUDNESS .... « Correction physiologique 
LOUDSPEAKER - Haut-parleur 

LOW (LO) . Grave (tonalité) 

LW Grandes ondes (60) 


Alimentation par le secteur 


MIXING ......... ana Mixage - mélange de plusieurs sources 


RADIO OFF. 
RADIO ON 
REAR . 
RECORDER 
RECORDING 
RECEIVER... 


REW/REVIEW ... 


RIF... 
RIGHT 
RUMBLE 
RUN 


REWING (REW) . 


SCRATCH, 


SILENT “INING: 


SLEEP/SLUMI 


POWER SUPPLY. 
QUICK REPEAT.. 


(REC) . 


BERG 


SLEEP OFF/SLUMBER OFF... 


SNOOZE . 
SPEED ,. 


SPEED normal or HIGH. 


STAND BY- 
START ... 


STYLUS FORCE . 


SW. 
TAPE . 


TAPE SELECTOR 


TAPE SET .. 


TAPE SOURCE 
TOUCH CONTROL 


TRACK... 
TREBLE . 
TUNER 
TUNING. 


WIND... 
WOOFER 
Wow... 


ZERO RESET 


WAVE SELECTION 
WAWE RANGE ... 
WAY SPEAKER SYSTEM 


Contrôle de l'enregistrement 
Petites ondes (PO) 

Arrêt / hors service 

Marche / Arrêt 

Pour ouvrir (couvercle) 
Pointe / maximum 

Casque 

Pick-up / tourne-disques 
Défilement de la cassette 
Reproduction 
Post-effacement progressif 
Puissance, mise sous tension 
Alimentation 


Répétition rapide (retour raj en 
position écoute d'une ica 


Arrèt de la radio 
Radio en fonctionnement 


- Arrière 

. Enregistreur 

. Enregistrement 

+ Récepteur 

+ Retour rapide / recherche rapide 


en position lecture 


. Suppresseur de sifflements (en AM) 
. Droit (canal) 

. Ronronnement (tourne-disques) 

« Marche normale 

- Retour de la bande 

. Bruit de surface (disque) 

- Accord silencieux (en FM) 


Tempo: minuterie radio 
(radio-réveil) 


Arrêt temporisation 


+ Répétition du réveil 

. Vitesse (bande, disque) 

. Vitesse (normale ou accélérée) 

« Position d'attente 

« Démarrage 

+ Force d'appui d'une pointe de lectére 
. Ondes courtes (0C) 

- Bande magnétique 

~ Sélecteur de bandes 

. Réglage de l'heure (radio-réveil) 

- Source sonore magnétophone 

. Touche à effleurement (ou sensitive) 
-~ Piste (sur bande magnétique) 

+ Aiguë (tonalité) 

. Adaptateur radio 

Accord (recherche des stations) 

« Haut-parleur d'aigus 

- Unité 

- Fréquence modulée 

+ Commutateur de gammes d'ondes 


Gamme d'ondes 


- Système de haut-parleurs à deux voies 


Avance rapide de la bande 


+ Haut-parleur de graves 
« Pleurage (variations lentes de vitesse 


bande/disque) 
Remise à zéro (du compteur) 
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